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Universidad Auténoma del Estado de Hidalgo
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Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 15:00 (quince)

del dia viernes 03 (tres) de julio de 2026 (dos mil veintiséis), se reunieron en el auditorio del primer piso,

del edificio Torres de Rectoria, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P.
- 42039, los representantes de la convocante, mismos que firmaran al calce y al margen de la presente acta,

con motivo de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitacién Publica Nacional UAEH-LP-N54-

2026, para la Adquisicion de accesorios y equipo eléctrico que fue requerida por la Universidad

Autonoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento a lo establecido en los articulos 38 fraccion |, 39 fraccion \/

| 'y 61 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEH.

Una vez integrado el registro de participantes; se procede a realizar el pase de lista, no encontrandose
presente ningun licitante.

En representacion de la Universidad Auténoma del Estado de Hidalgo se encuentran presentes:

Representante Dependencia

Mtro. Juan Carlos Pefia Manzano Secretaria General
L.A. Florencia Hernandez Rodriguez Direccion de Recursos Materiales
Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios
Lic. José Luis Robledo Lopez Contraloria General
L.D. Mariana Figueroa Santillan Direccion General Juridica
precisa que no se recibieron preguntas por parte de algun participante. \

.  Paquete de precisiones de la Convocante:

PRECISION 1. En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento el/los proveedor(es) estaran

‘ obligados a autorizar al Servicio de Administracion Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social, —

hacer pablico durante la vigencia de la contratacion el resultado de la consulta de los documentos legales C\)’

N 14 y 14-A, de conformidad con lo establecido en el acuerdo ACDO.AS2 HCT.270422/107.P.DIR dictado —
por el H. Consejo Técnico del IMSS y en términos del décimo parrafo del articulo 32-D del Codigo Fiscal

de la Federacion. Para |o cual debera adjuntar una impresion de la captura de pantalla para acreditar su~
publicacion a mas tardar el dia de la firma de contrato o entrega de su orden de compra/servicio o pedido.

PRECISION 2: En relacion con el Anexo 17 Anexo Técnico, se solicita que, en caso de no cotizar alguna
partida, debera colocarse en el apartado de descripcién la leyenda: “No cotizo".

Asimismo, respecto del Anexo 18 Anexo Econémico, en caso de no cotizar alguna partida, debera
asentarse en el apartado de descripcion la leyenda: “No cotizo” y en el apartado Precio Unitario Sin IVA
debera indicarse el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 M.N.), esto con la finalidad de facilitar el analis
de las propuestas y diferenciar claramente las partidas cotizadas de aquellas no cotizadas.
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Lampara Fresnel. Voltaje: 100V/240V, angulo de
i apertura de luz de 15 grados, potencia de salida
e i Aroa de 165 W, con funcion de estrobo. F10 Fresnel,
e moldeador de haz y luz de relleno con soporte ’
__--)—-"’ LU Académica de 8 Bowens, accesorio de control de iluminacién, 29 Fiezas
K‘) Teatro ,300 Lux 3m, ajuste de angulo de haz de 15
grados -45 gradops para LS 600d Pro / 600X
Pro
Ares SOIBOLZ. Gonsema de polsncia: 200W.Color d
: . Consumo de potencia: .Color de ;
18 Académica de 3 luz blanco. Angulo de proyeccién de 26°, Led Plezas
Teatro 200W
: Aisa Lampara ParlLed. VolFaje:QO-.?SDV.SO!SOHZ.
19 Acadsmics dé 3 Consumodepotencia:200W. Colordeluz Plasas
Teatro blanco/calido. Par Led Super Bright Par Cob 200
Calido 200w
Debe Decir:
PaNr:)i;ja Cg:g& :e Cantidad Descripcion (Marca y Modelo) g::ﬂ::
Luminaria LED Fresnel 400W Color. RGBAL
(Rojo, Verde, Azul, Ambar, Lima). Angulo de
apertura Zoom 15°-50°. Control DMX 10
Area canales, Control RDM. Con sistema de
17 Académica de 3 cortadoras. CRI = 90 (indice de reproduccidn Piezas
Teatro cromatica superior o igual a 90). 50,000 horas
de vida. 4 Curvas de dimmer. Pantalla de control
LCD 2.8, tactil. Alimentacion 100V-240V AC
50/60Hz.
Luminaria LED tipo elipsoidal (Leeko) 200W.
Blanco calido (3000°K). Control DMX, 2 canales.
4 cortadoras manuales. 26° de apertura. Ranura
Area para insertar gobos. Alimentacion 90V-240V AC -
18 Académica de 3 50/60Hz. Luminaria LED tipo PAR. (PARLED) Piezas
Teatro LED COB 200W. Blanco calido / Blanco frio.
Control DMX, 6 canales. Incluye accesorio de
cortadoras metalicas. Alimentacién 90V-240V
AC 50/60Hz.
Luminaria LED tipo PAR. (PARLED) LED COB
Area ZOgW, BI:Ianco| cé:lido / B1anco'frg:). Corr;trgl DMX,
: canales. Incluye accesorio de cortadoras ’
W Aeedmede ) P | mediicas. Alimentacion 90V-240V AC 50/60Hz. | ©1°28
S
N
N\
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Dice:
No. Centro de . _— Unidad
Partida Costos Cantidad Descripcion (Marca y Modelo) Medida
Carga Fantasma con conector de Skw de 1 a 5/8 flange
potencia nominal (RMS) 3/5 kw para servicio continuo,
lo que proporcione un rendimiento sdlido. Rango de
frecuencia amplio, de 88 a 108 mhz Impedancia nominal
Radio de 50 OHM. VSWR: VSWR maximo de 1 15:1 para
; ; transmision de sefal. Alimentacion de CA requerida: con !
e l#.zil‘;ififa: L enfriamiento 110 volts /60 hrz. Dimensiones nominales Hieza
9 (incluidas las conexiones): Compacto: 26,7 cm x 40.1 cm
x 43.8 cm (10,5x 16 x 17.25) peso nominal: Ligero 8,6 K
(19 libras) 6405, parte de la serie 6400, terminadores
enfriados por aire, con caracteristicas, rendimiento
estable y disefio compacto.
Radio Conector adaptador, para linea rigida de 1- 5/8 pulgadas
135 Universidad 3 (flange adapter), RLA  100-38,(RLA 100 - 38). Aleacion | Piezas
Tulancingo de bronce/cobre
Debe decir:
No. . L Unidad
Partida Centro de Costos | Cantidad Descripcién (Marca y Modelo) Medida
Carga Fantasma resistencia de 5kwcon conector
de 1 a 5/8 en flange enfriada por liquido. Rango
134 Radio Universidad 1 de frecuencia amplio, de 88 a 108 mhz Pieza
Tulancingo Impedancia nominal de 50 OHM. Alimentacién
de CA
requerida: con enfriamiento 110 volts /60 hrz. [
135 Radio Universidad 3 Conector para linea rigida de 1- 5/8 pulgadas o
Tulancingo (flange adapter), RLA 100-38,(RLA 100 - 38).
]
PRECISION 5:
DICE:
No. Centro de o Unidad
Partida Costos Cantidad Descripcién (Marca y Modelo) Medida
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Direccién de
Informacion y
Sistemas
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50

Tubo conduit ligero de 300 cm de acero de 1,
protege el cableado de todo tipo de instalaciones
eléctricas. Al estar fabricado de acero, material
de gran resistencia a las fracturas por impacto,
es util en infraestructuras ocultas, visibles, semi-
ocultas y subterraneas. Otorga al cableado una
larga vida evitando que la humedad, roedores,
polve y mas lo desgasten. Es ligero y resistente
a la corrosion.

UAEH-LP-N54-2026

Pieza

DEBE DEC

IR:

No.
Partida

Centro de
Costos

Cantidad

Descripcion (Marca y Modelo)

Unidad
Medida

61

Direccion de
Informacion y
Sistemas

50

Tubo conduit ligero de 300 cm de acero de 1

pulgada, protege el cableado de todo tipo de

instalaciones eléctricas. Al estar fabricado de

acero, material de gran resistencia a las

fracturas por impacto; es util en infraestructuras

ocultas, visibles, semi-ocultas y subterraneas.
Otorga al cableado una larga vida evitando que
la humedad, roedores, polvo y mas lo desgasten.

Es ligero y resistente a la corrosién.

Pieza

PRECISIO
DICE:

N 6:

No.
Partida

Centro de
Costos

Cantidad

Descripcion (Marca y Modelo)

Unidad
Medida

130

Radio
Universidad
Pachuca

Cargador para baterias (que incluya las 12
baterias) Litio Lii - S12 de los cédigos: 18650,
20700, 26650, 21700, 14500, 10440, 16340,
AA, AAA D.de 1.2 a 3.7 Volts, dispositivo de
12 slots, con informacion de carga en pantalla
individual, con carga de 1000 mA. Voltaje de
entrada: 110 vots. Voltaje de carga: 1.2V a

3.7V Slots o ranuras: 12 Pantalla: Con

informacion por cada slot  Tipo de Carga:
Simultaneamente Proteccién Contra
Cortocircuitos proteccion Contra Sobre
Corriente  proteccion Contra Polaridad
InversaTemperatura de Trabajo: 0-407C
Salida de Corriente: 1 A Voltaje de Entrada:
5V

Pieza
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Radio
Universidad 2
Pachuca

131

Acta: Junta de Aclaraciones

Cargador para pilas LII-M4 Compatible con
Ni-Mh, Ni-Cd, desde las populares 18650 y
26650 hasta las AA y AAA comunes.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
baterias de ion litio, Ni-Mh, Ni-Cd
independiente de 4 ranuras -Sistema de
gestion independiente  -Medidor de capacidad
(descarga la bateria y hace la medicién real) -
Multiples funciones de proteccion de seguridad
de sobrecarga, sobre descarga, cortocircuito
-Puede identificar automaticamente la bateria
defectuosa (no cargara las baterias
defectuosas). -La pantalla LCD incorporada
muestra el modo de funcionamiento (CARGA /
PRUEBA), el voltaje de la bateria (V), la
corriente de trabajo (mA), el tiempo de carga
(H), la capacidad de la bateria (mAh), el
porcentaje de electricidad (%) y otros
parametros son claro de un vistazo. -2
corrientes de carga opcionales: 500mA * 4/
1000mA * 2. La corriente de carga
predeterminada del cargador es 500mA, y se
puede seleccionar una corriente de 500mA o
1000mA para cargar con la tecla de corriente
(CURRENT) en 8s. -Corriente de carga para
baterias Li-ion: 500mA / 1000mA

-Carga
-Carga

Convocatoria 018-2026
Licitacién Publica Nacional
UAEH-LP-N54-2026

Piezas

Radio
Universidad 3
Pachuca

133

Pilas AA recargables, blister con 4 piezas

Paquete

DEBE DECIR:

No.

Centro de
Partida

Costos Cantidad

Descripcion (Marca y Modelo)

Unidad
Medida

Radio
Universidad 1
Pachuca

130

Niquel-Metal Hidruro (NiMH), capacidad minima

minima de 500 ciclos de recarga y entrega pre-

carga en pantalla individual, con carga de 1000

carga: 1.2V a 3.7V Slots o ranuras: 12 Pantalla:
Con informacién por cada slot Tipo de Carga:

Cargador para pilas (que incluya las 12 pilas
con las siguientes carcateristicas Tecnologia de

de 2,400 mAh, con tecnologia de baja
autodescarga (capaz de retener carga en
almacenamiento), voltaje de 1.2V, vida util

cargada de origen ) Litio Lii - S12 de los
codigos: 18650, 20700, 26650, 21700, 14500,
10440, 16340, AA, AAA D. de 1.2 a 3.7 Volts,

dispositivo de 12 slots, con informacién de

mA. Voltaje de entrada: 110 vots. Voltaje de

Simultaneamente Proteccion Contra
Cortocircuitos proteccion Contra Sobre

Pieza

UAEH/PICAF/DRMAAyYSILIC



Convocatoria 018-2026
Licitacion Publica Nacional
UAEH-LP-N54-2026

Acta: Junta de Aclaraciones

Corriente proteccion Contra Polaridad
InversaTemperatura de Trabajo: 0-40?C Salida
de Corriente: 1 A Voltaje de Entrada: 5V.

Cargador para pilas LII-M4 Compatible con Ni-
Mh, Ni-Cd, desde las populares 18650 y 26650
hasta las AA y AAA comunes, gue incluya las 8
pilas con las siguientes carcateristicas
Tecnologia de Niguel-Metal Hidruro (NIMH),
capacidad minima de 2,400 mAh, con
tecnologia de baja autodescarga (capaz de
retener carga en almacenamiento)
CARACTERISTICAS PRINCIPALES: -Carga
baterias de ion litio, Ni-Mh, Ni-Cd -Carga
independiente de 4 ranuras -Sistema de gestion
independiente -Medidor de capacidad
(descarga la bateria y hace la medicion real) -
Multiples funciones de proteccién de seguridad

Radio de sobrecarga, sobre descarga, cortocircuito -
131 Universidad 2 Puede identificar automaticamente |la bateria Piezas
Pachuca defectuosa (no cargara las baterias

defectuosas). -La pantalla LCD incorporada
muestra el modo de funcionamiento (CARGA /
PRUEBA), el voltaje de la bateria (V), la
corriente de trabajo (mA), el tiempo de carga
(H), la capacidad de la bateria (mAh), el
porcentaje de electricidad (%) y otros
parametros son claro de un vistazo. -2
corrientes de carga opcionales: 500mA * 4 /
1000mA * 2. La corriente de carga
predeterminada del cargador es 500mA, y se
puede seleccionar una corriente de 500mA o
1000mA para cargar con la tecla de corriente
(CURRENT) en 8s. -Corriente de carga para
baterias Li-ion: 500mA / 1000mA.
Pilas AA recargables, blister con 4 piezas con
las siguientes caracteristicas: Tecnologia de
Niquel-Metal Hidruro (NiMH), capacidad minima

Radio : ;
b de 2,400 mAh, con tecnologia de baja
123 Ug:;:ig:d s autodescarga (capaz de retener carga en Paquete

almacenamiento), voltaje de 1.2V, vida util
minima de 500 ciclos de recarga y entrega pre-
cargada de origen.

PRECISION 7:

Para la partida 126 y 129 las baterias deberan ser de marca registrada, de fabricacion de origen, productos
nuevos y originales; debera contar con soporte técnico por parte del fabricante o proveedor.

Quedan debidamente notificados los licitantes, que la fecha para el acto de presentacion y apertura de
ofertas técnicas y econdmicas tendra verificativo el miércoles 29 (veintinueve) de julio de 2026 (dos mil
veintiséis) a las 11:30 (once horas con treinta minutos) en el auditorio de primer piso del edificio Torres de \

Rectoria.

e
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Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesién, siendo las 16:30 (dieciséis horas con
treinta minutos) del mismo dia, mes y afio en que se actua, firmando para su debida constancia todos y

cada uno de los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo, previa lectura y ratificacién de su
contenido.

Firmas

Mtra. Hanma In «m;élez

aloria General
Asesor
L.A. Joseé Luis Robledo Lopez
Representante

Mtra. Maricela Escarcega Ramirez
Direccion de Recursos Materiales,

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Secretaria Técnica
L.A. Florencia Hernandez Rodriguez
Representante

Mtro. Rafael Hernandez Hernan
Direccion General Juridica
Asesor
L.D. Mariana Figueroa Santillan
Representante

Asesores Técnicos:

e

-
Dr. José Gonzalez Avalos
Instituto de Ciencias Agropecuarias

>

Mtra. Leticia Tapla Ignacio
Area Académica de Ingenieria y
Arquitectura.

UAEH/PICAF/DRMAAYS/LIC

: >
Llc/( rgmca’ Covarrublas Lépez
Direccién de Servicio Social, Practicas
profesionales y Vinculacién Laboral

Mtro. Alfredo\Trejo Espino.
Centro Cultural César Sanchez Lozano.
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Lic. Yair Holvein Castillo Campa
Escuela Preparatoria Namero 6

Lic. Anibal ar Bernal
Direccion de Tecnologias Web y
Webometria

' S -

L.Q‘A:"i}ict_gx..leeﬂfs’é/nchez Avila.

Direccion de Transferencia de Tecnologia

Mtro. José Carlos Ortega Montiel
Escuela Superior de Ciudad Sahagun

Ing. Sad i
Direccién de Television

UAEH/PICAFIDRMAAySILIC
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Lic. José de Jest&/lslas-Ambriz
Institut:

Dr. César Amador Ambriz
Escuela Superior de Zimapan

Lic. Maria de los Angeles Gémez Eddy.
Direccion de Archivo General

C. Carlos Enrique Sanchez Garcia
Direccion de Eventos Especiales

,—"_’_‘y;-
Ing"José Luis Gémez Silva

Direccion de Informacién y Sistemas P




L.A. Eduardo Narvaez Soto
Radio Universidad Zimapan

Lic. Renato Ruiz Ruiz
Feria Universitaria del Libro

Radio Universidad Pachuca

=

Lic. José Manuel Castillo Hernandez
Direccion de Administracion Escolar

Mtro. Marcos Joel Pérez Hurtado
Escuela Superior de Tizayuca

UAEH/PICAF/IDRMAAYS/LIC
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%‘4‘( - 4% e

% .
Mtro. Luis Cosmé Aglilar Salazar
Escuela Preparatoria-nantero 3

S

) Dr. Omar Santos Sanchez
Area Académica de Computacion y
Electronica

Mtro. Julio César Gomez Gayosso.
Escuela Preparatoria numero 2

X
Direccion de’Administracion Escolar
e {—L - I
R g A
Lic. Adrian Parada Herrera al
Instituto de Ciencias Agropecuarias 'f \\
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_ Lic. Ricardo Leon Rico
Area Académica de Biologia

S
Lic. Martha Sanchez Garcia
Secretaria General

Mtra. Irma Pérez Rodriguez
Administracion de Centro Cultural La
Garza

I
]
f
/

ch. Griselda Jarillo Salinas

Radib@fﬁ;ﬂéd Tutaneingo

pZad

Lic. José Ricardo Garcia Lemus
Radio Universidad Actopan

UAEH/P/CAF/IDRMAAYS/LIC

_ Lic. Ofelia Lppez Quiterio.
Area Académica de Biologia

Lic. Marco Antonio Zamora Lucio.
Centro de Computo Académico

Lic. Natalia Alejandra Martinez Maldonado
Radio Universidad Huejutla




